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INTRODUCCION ~ e—
lA EMpRESA

MOBLES GRAU es una empresa familiar que desde el afio 1955
esta especializada en la fabricacion y comercialitzacion de mobiliario
escolar y de colectividades.

Dedicamos nuestros esfuerzos en cubrir las necesidades de los
clientes que, con su confianza y fidelidad, han colaborado en el
crecimiento constante de nuestra empresa.

Disponemos de unas modernas instalaciones de mas de 6.600 m2,
equipadas con la ultima tecnologia y de un equipo humano altamente
cualificado.

Mobles Grau engloba y gestiona todos los departamentos: comercial,
oficina técnica, produccién (carpinteria, metal, pintura, barniz) y
montaje.

Para elaborar este proceso, utilizamos una maquinaria adecuada y
moderna para cada una de las fases en las diferentes secciones :

- Disponemos de un departamento técnico, de calidad y de I+D,
para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y una red
comercial para poder asesorar y atender a sus necesidades.

« En la seccion de carpinteria, es donde se corta, encola y mecanizan
las materias primas, para llegar a los componentes que forman el
producto acabado.

« En la seccién de metal, es donde cortamos, curvamos y soldamos
las piezas que forman las diferentes estructuras metalicas.

- En la seccion de acabados, es donde pintamos a través de un
tunel automatico de 120m de recorrido y que consta de 7 procesos
continuos.

- En la seccién de montaje, es donde se ensamblan las piezas de
carpinteria con las estructuras metalicas. Una vez pasado el control
de calidad se embalan y almacenan en la seccion de expediciones.

El departamento de expediciones, se encarga de distribuir por rutas
el material solicitado mediante nuestra red propia de camiones que
le haran llegar la mercancia a su destino.



messssmm OBRAS SINGULARES
INSTALACIONES DEPORTIVAS

EnTre oTRAS, AlGunas de ellas son:

Real Club de Polo de Barcelona
Centros WEellnEss

Gimnasios Arsenal

Ciudad Deporriva de Blanes
Gimnasio Fitness —Alex Crivillé—
Club Nartacio Sabadell

Crupo UFEC Grupo GEAFE
Centros Pilar DominGuez
Olimpia Sport Club Fesmes XXI
EoquipTturis

Gimnasos Dir

Estacio Sky [a Masella / La Molina
Club Esportiu Mediterrani

Club Esporrtiu Rocafort

Cercle Sabadallis

Cawmpo de Futbol de Badalona
Diversos Pavellones Deporrivos
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OBRAS SINCULARES  m—
INSTALACIONES DEPORTIVAS

HOSPITALES, CLINICAS Y LABORATORIOS

Entre oTRAS, AlGunas de ellas son:

Hospital de Sant Pau
Clinica Bonanova
Clinica Tecnon
Hospital de Figueres
Hospiral Vall d'Ebron
Laboratori Novarris
LaboraToRis Lasa
InstiTuTo GUTMANN




mssmmm OBRAS SINGULARES
CAMPINGS Y OCIO

EnTre oTRAS, AlGunas de ellas son:

Marineland (Palafolls)
Warerworld (LloreT)
Camping Vell Emporda
Olimpia Sport Club (Llorer)
Fesmes XXI

Eoquipturis

Caldea (Andorra)
Camping Don Quijote
Camping Playa-Sol
Camping Palamos
Camping GarbeT
Acuadiver (Platja D'aro)




OBRAS SINCULARES m—
INDUSTRIAS

EnTRe oTRAS, AlGunas de €ellas son:

Calfes Brasilia

Ller Nostra

Nuevas Instalaciones de Pronovias (CornellA)
DanoNe

Bosch (Madrid)

LA Piara

Colomer — Munmany

Sakata

Sky Rossignol

OTRAS OBRAS SINGULARES

Fira de Barcelona

Centro Comercial “d’Espai Girongs” (Salr)
Centre Comercial “d’Anec Blau” (Castelldefels)
Colegios (VesTuarios y SANITARIOS)
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TAQUILLAS COMPACTO O RESINA FENOLICA  n—
CARACTERISTICAS GENERALES

1 - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL COMPACTO:

El compacto o resina fendlica es un material rigido e hidréfugo
conforme a la normativa vigente. Es un producto formado por
laminas de papel impregnadas con diversas resinas, y
sometidas a tratamientos especiales de altas presiones y
temperaturas, consiguiendo su fusidén con el posterior
endurecimiento y estabilidad.

Les caras superficiales son las que dan color y estan dotadas
de una gran resistencia ante la abrasion y el rayado.

2 . VENTAJAS DEL COMPACTO:

ALTA RESISTENCIA:
El disefo junto a su rigidez y dureza da excelentes
propiedades antivandalicas.

BAJO MANTENIMIENTO:
Sus propiedades hidréfugas permiten una gran facilidad de
limpieza.

Debido a sus caracteristicas constructivas el mantenimiento
es practicamente inexistente.

SEGURIDAD:

Todos los paneles sén mecanizados en fabrica a fin de ofrecer
todos los cantos pulidos y sin vértices agresivos que lleven
a su rotura, o a la posibilidad de corte.

7 - HERRAIJES:

El acero inoxidable utilizado es mayoritariamente de alta
calidad (AISI-316).

AVISO

Debe tenerse presente que los aceros inoxidables expuestos
a ciertos productos quimicos y/o ambientes de vapor de cloro
pueden tener problemas de corrosion.



s [AQUILLAS COMPACTO TCA

DESCRIPCION:

Maodulos verticales Individuales formados por tableros de
resina fendlica.

CARACTERISTICAS MODULOS ESTANDAR

e Medidas:

e Distribucion de puertas:
e Espesor Puertas:

* Espesor Médulo:

e Cerradura:

e Placa de numeracion:
¢ Pies:

e Colgadores:

Altura 180 cms + 13 cms de pies, profundidad 50 cms, ancho 30 o0 40 cms.
Segun esquema.

De 10mm o 13mm a escoger. (limitador de apertura opcional).
Laterales intermedios en fendlico de 10 mm.

Bucs y estantes en compacto de 10 mm.

Panel trasero en compacto de 3mm perforado para su ventilacion.
De resbaldn con llave dentada y cilindro extraible (ver otras opciones
en pagina 24)

Color plata serigrafiada segun foto. (opcional munequera numerada)
De P.V.C graduables en altura de 13 a 18 cms. (opcional pies inox o
tapa en fendlico)

2 uds de plastico en los médulos con barra colgadora

Colores: Consultar en pagina 22 Opciones: Consultar en pagina 23 y 24



TAQUILLAS COMPACTO TCA s

COMBINACIONES POSIBLES (medidas y referencias)

30 30 30 30 30

CERRADURAS

180
0
0

.

[ [ [ [ [

TCA1P30 TCA2P30 TCA3P30 TCA4P30 TCA2S30

detalles cerradura de resbalon

180

L

[ [ [ [ [

TCA1P40 TCA2P40 TCA3P40 TCA4P40 TCA2540

bisagra ventilacion

barra colgador pies de PVC



s TAQUILLAS COMPACTO Y PERFIL DE ALUMINIO TPA

DESCRIPCION:

Maodulos verticales formados por tableros en fendlico y perfil
de aluminio estabilizador.

CARACTERISTICAS MODULOS ESTANDAR

Medidas:

Distribucion de puertas:
Espesor Puertas:
Espesor Maédulo:

e Cerradura:

e Placa de numeracion:
* Pjes:

e Colgadores:

Altura 180 cms + 13 cms de pies, profundidad 50 cms, ancho 31,2 o
41,2 cms (simples) y 60 o 80 cms (dobles).

Segun esquema.

De 10mm o 13mm a escoger. (limitador de apertura opcional).
Laterales y paneles intermedios en fendlico de 4 mm.

Bucs y estantes en compacto de 8 mm.

Panel trasero en compacto de 3mm perforado para su ventilacion.
De resbaldn con llave dentada y cilindro extraible (ver otras opciones
en pagina 24)

Color plata serigrafiada segun foto. (opcional munequera numerada)
De P.V.C graduables en altura de 13 a 18 cms. (opcional pies inox o
tapa en fendlico)

2 uds de plastico en los médulos con barra colgadora

Colores: Consultar en pagina 22 Opciones: Consultar en pagina 23y 24



TAQUILLAS COMPACTO Y PERFIL DE ALUMINIO TPA m—

COMBINACIONES POSIBLES (medidas y referencias)

MODULOS SIMPLES
30 30 30 30 30

180

| | /N [ |

TPA1P30S TPA2P30S TPA3P30S TPA4P30S TPA2S30S

°

[ [ [ [ [

TPA1P40S TPA2P40S TPA3P40S TPA4P40S TPA2S40S
MODULOS DOBLES
60 60 60 60 60
8
TPA1P30D TPA2P30D TPA3P30D TPA4P30D TPA2S30D
80 80 80 80 80
8
TPA1P40D TPA2P40D TPA3P40D TPA4P40D TPA2S40D

limitador de apertura
(opcional)

barra colgador

bisagra TPA

perfil de aluminio

modulo doble



s [AQUILLAS EN COMPACTO Y MELAMINA — TH

DESCRIPCION:

Mddulos verticales Individuales formados por un cuerpo en
melamina y puertas en compacto.

CARACTERISTICAS MODULOS ESTANDAR

e Medidas:

e Distribucion de puertas:
e Puertas:

e Médulo:

e Cerradura:

¢ Placa de numeracion:
¢ Pies:

* Colgadores:

Altura 180 cms + 13 cms de pies, profundidad 50 cms, ancho 30 0 40 cms.
Segun esquema.

Panel fendlico de 10 mm. o 13 mm (opcional).

Laterales intermedios en panel de melamina blanca de 16 mm. Canteada
en PVC (color plata).

Bucs y estantes en panel de melamina blanca de 16 mm. Canteada en
PVC (color plata).

Panel trasero en tablex blanco de 3,2 mm perforado para su ventilacion.
De resbaldn con llave dentada y cilindro extraible (ver otras opciones
en pagina 24)

Color plata serigrafiada segun foto. (opcional mufiequera numerada)
De P.V.C graduables en altura de 13 a 18 cms. (opcional pies inox o
tapa en fendlico).

2 uds de plastico en los médulos con barra colgadora.

Colores: Consultar en pagina 22 Opciones: Consultar en pagina 23 y 24



TAQUILLAS EN COMPACTO Y MELAMINA — TH m——

COMBINACIONES POSIBLES (medidas y referencias)

TAQUILLAS MDL. TH
30 30 30 30 30

o barra colgador

[ [

THA1P30 THA2P30 THA3P30 THA4P30 THA2S30

pies de PVC

interior modulo TH

[ [ [ [

THA1P40 THA2P40 THA3P40 THA4P40 THA2S40

e e w e e oW e o ow oW oW
|
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detalle canto y cerradura 7 7 detalle colgador (2ud§ y bisagra



s [AQUILLAS EN MELAMINA — TME

DESCRIPCION:

Modulos verticales Individuales formados integramente en
Melamina

CARACTERISTICAS MODULOS ESTANDAR

e Medidas:

* Distribucion de puertas:
e Puertas:

e Modulo:

e Cerradura:
e Placa de numeracion:
¢ Pjes:

* Colgadores:

Altura 180 cms + 13 cms de pies, profundidad 50 cms, ancho 30 o0 40 cms.
Segun esquema.

Fabricadas en melamina de 19 mm y canteadas en PVC color plata.
Laterales intermedios en panel de melamina blanca de 16 mm. Canteada
en PVC (color plata).

Bucs y estantes en panel de melamina blanca de 16 mm. Canteada en
PVC (color plata)

Panel trasero en tablex blanco de 3,2 mm perforado para su ventilacion.
Con llave dentada y cilindro extraible (ver otras opciones en pagina 24)
Color plata serigrafiada segun foto. (opcional munequera numerada)
De P.V.C graduables en altura de 13 a 18 cms. (opcional pies inox o
tapa en fendlico)

2 uds de plastico en los mddulos con barra colgadora

Colores: Consultar en pagina 22 Opciones: Consultar en pagina 23 y 24



TAOUILLAS EN MELAMINA — TME s—

COMBINACIONES POSIBLES (medidas y referencias)

TAQUILLAS MDL. TME

30 30 30 30

barra colgador bisagra

[ [

TME1P30 TME2P30 TME3P30 TME4P30

40 40 40 40

180

[ [ [

TME1P40 TME2P40 TME3P40 TME4P40

detalle interior de la cerradura

cerradura y numeracion pies PVC regulables



s [NTERIOR TAQUILLAS ESTANDAR
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mmm CAMA DE COLORES ESTANDAR

TAQUILLAS COMPACTO (TCA/TPA/TH)

n

GRIS OSCURO

PLATA NARANJA AZUL AZUL AMARILLO ROJO

TAQUILLAS EN MELAMINA
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ELEMENTOS OPCIONALES ~ m——

PANELES LATERALES FINALES

TCA TPA TH TME

munfequera de espiral munequera de nylon

zdcalo en compacto* zdcalo en acero inoxidable
* (siempre en gris G-29)

techo inclinado limitador de apertura

TAQUILLAS CON BANCO INCORPORADO

l' ! CARACTERISTICAS

* Cuerpo de taquilla: Estandar de altura 180 cm y profundidad 50 cm.

- - . e Banco: Formado por 2 lamas de compacto de 13 mm
de espesor.

* Estructura: De acero pintado en sistema epoxi (color gris).

e 30/40
N° de pies seGiN %\
longiTud de banco
longiTud pies o,
)
i . - hasta 1m. 2
hasta 2m. 3 g
R
mas de 2,1m. 4 . T
0 A}
\\

medidas en cm.



s | EMENTOS OPCIONALES

TIPOS DE CERRADURAS OPCIONALES
Para propiedad: -

cerradura de llave de puntos cerradura para candado (no incluido)
NOTA: Asa candado
min. 6mm./max. 7,5mm.

cerradura de combinacion cerradura de proximidad cerradura de combinacion electrdnica
(incluye llave maestra) con tarjeta o mufiequera

Para alouilar: .

cerradura de combinacion electrdnica

cerradura con tarjeta cerradura de moneda con llave dentada cerradura de proximidad
ranurada y llave dentada con tarjeta o mufiequera



PERCHAS Y BANCOS m—

PERCHA PER-S

S — 0
N° de perchas sequn \00,\5017-00’25
longiTtud de lama STD /Y

i v v
longiTud perchas I [~ v ¥
100 cm. 6 I ,

150 cm. 9 medidas en cm.
200 cm. 12
250 cm. 15

CARACTERISTICAS PERCHA PER-S

- Lama de panel fendlico de 13mm, con perchas de zamak
cromado de doble gancho.

- Medidas: 100/150/200/250 cm.

BANCO BAN-S

OPCIONAL: o 00/ 501’)_0017.50

ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. 33 \

medidas en cm.

CARACTERISTICAS BANCO BAN-S

- Estructura en acero zincado en tubo de 30x30x1,5 mm pintado
en sistema epoxi.

- Asiento y repisa para los zapatos en lamas de panel fendlico de
13 mm.

- Medidas: 100/150/200/250 cm.




e PERCHAS Y BANCOS

PERCHA PER-P

N° de perchas segin
longitud de lama STD 27

longiTud perchas medidas en cm.
100 cm. 6
150 cm. 9
200 cm. 12
250 cm. 15

CARACTERISTICAS PERCHA PER-P

- Lama de panel fendlico de 13 mm. Con perchas de zamak
cromado de doble gancho.

- Medidas: 100/150/200/250 cm.

- NOTA: Las perchas y el modelo de banco BAN-P se suministran
sin montaje en obra.

BANCO BAN-P

NOTA:

No se recomienda instalar en paredes de poca resistencia. /
o 15012001250

40 100
medidas en cm.

OPCIONAL:
ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE.

CARACTERISTICAS BANCO BAN-P

* Estructura en acero zincado en tubo de @30x1,5 mm
pintado en sistema epoxi.

- Asiento y repisa para los zapatos en lamas de panel
fendlico de 13 mm.

- Medidas: 100/150/200/250 cm.




CARACTERISTICAS BAN-R
- Estructura en acero zincado en tubo de 30x30x1,5 mm pintado
en sistema epoxi.

- Lamas en panel fendlico de 13 mm. Tanto en asiento como en
respaldo.

- Perchas de zamak cromado de doble gancho.
- Pies con niveladores.

- Medidas: 100/150/200/250 cm. ,
OPCION BAN-D

175
175

\
39 100/150/200/250 100/150/200/250

medidas en cm. medidas en cm.

BANCO BAN-R

N° de perchas seqin
longitud de lama STD

longiTud
100 cm.
150 cm.
200 cm.
250 cm.

perchas

6

9
12
15

OPCIONAL:
ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE.

|

detalle percha

Pies con niveladores






CABINAS COMPACTO 10MM  noo——
CARACTERISTICAS CENERALES

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS CABINAS COMPACTO 10MM AVISO:
DEBE TENERSE PRESENTE
- Paneles: Resina fendlica de 10 mm QUE LOS ACEROS INOXIDABLES
- Perfiles en U: En aluminio anodizado con tornillos pasantes. EXPUESTOS A CIERTOS
Permiten la fijacion entre los paneles divisorios y pared. PRODUCTOS QUIMICOS Y/O
- Bisagras: De aluminio anodizado reforzado y ejes de acero inoxidable AMBIENTES DE VAPOR DE
de alta calidad. CLORO PUEDEN TENER
- Tornilleria: En acero inoxidable de calidad (AISI-303). PROBLEMAS DE CORROSION.

- Cornisa: En aluminio anodizado (acabado color INOX) de disefio exclusivo
y resistente.

- Cerrojo: En acero inoxidable de alta calidad (AISI-316) con visor
libre/ocupado y desbloqueo de emergencia desde el exterior.

- Pomo: En acero inoxidable de calidad (AISI-303).

- Pies: Graduables y en acero inoxidable de alta calidad (AISI-316).

DETALLES COMPONENTES CABINA DE 10MM

O«

exterior, pomo-cerradura interior, pomo-cerradura
puerta solapada puerta solapada

T

bisagras de aluminio pies de acero inox (A-316) cornisa de disefio

OTRAS APLICACIONES

Jabonera (opcional)






CABINAS COMPACTO 17MM  n—
CARACTERISTICAS GENERALES

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS CABINAS COMPACTO 17MM AVISO:
DEBE TENERSE PRESENTE

- Paneles: Resina fendlica de 13 mm QUE LOS ACEROS INOXIDABLES

- Perfiles en U: En aluminio anodizado. Permiten la fijacion entre los paneles EXPUESTOS A CIERTOS
divisorios, paneles frontales y entre paneles y pared. PRODUCTOS QUIMICOS Y/O

- Bisagras: En acero inoxidable de alta calidad (AISI-316). AMBIENTES DE VAPOR DE

- Tornilleria: En acero inoxidable de calidad (AISI-303). CLORO PUEDEN TENER

- Cornisa: En aluminio anodizado (cabado color INOX) de disefio exclusivo y PROBLEMAS DE CORROSION.
resistente.

- Cerrojo: En acero inoxidable de alta calidad (AISI-316) con visor libre/ocupado
y desbloqueo de emergencia desde el exterior.

- Pomo: En acero inoxidable de calidad (AISI-303).

- Pies: Graduables y en acero inoxidable de alta calidad (AISI-316).

DETALLES COMPONENTES CABINA DE 17MM

exterior, pomo-cerradura interior, pomo-cerradura
puerta enrasada puerta enrasada

OTRAS APLICACIONES

pies de acero inox (A-316) bisagras de aluminio

cornisa de disefio separador de urinario
medidas estandar de panel: 120x40 cm



messssmm CABINAS COMPACTO 10MM-17MM
DETALLES TECNICOS

MEDIDAS SEGUN PROYECTO

Aunque en la mayoria de casos, las cabinas de compacto
se presupuestan en funcion de las medidas del proyecto
adecuando el n° de cabinas a los espacios disponibles,
existen algunas medidas estandar a tener presente:

2000 | 1800

MEDIDAS ESTANDAR CABINAS

- Altura paneles.......cccinnisesmsesem s ———— 185cm
- AItUra PieS.. e 15cm
B 2 (07111 3 o [ o = To 1 150 cm
- Luz de paso en puerta: Cabina estandar: 60 cm

Cabina minusvalidos: 80 cm medidas (mm.)

OQOUE MEDIDAS TOMAR EN OBRA

El siguiente esquema muestra las medidas minimas a tomar

en obra para una correcta elaboracién del presupuesto de —A—
cabinas: = = = =5- 4B
(A) - Anchura total de la sala. oy ey =
(B) - Distancias entre ejes. é o o <
(C) - Profundidad de paredes laterales
(comprobar perpendicularidad). c:'
(D) - Dimensiones de los sanitarios.
*Altura de la sala si és inferior a 200cm.
*Altura de la sala si hay que colocar algin montaje de
sujecion.
DIFERENTES OPCIONES DE MONTAIJES
AVISO:
77 CADA CONJUNTO SE ENTREGA CON
/ INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON CADA
UNA DE LAS PIEZAS DEBIDAMENTE
REFERENCIADAS.
7,
entre paredes
’ 7

Y
NN >\>\

pared en L (esquina) cabina filtro (1 o 2 paredes)



ENCIMERAS DE COMPACTO m—

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ENCIMERA DE COMPACTO

- Encimera en compacto de 13 mm. con faldén delantero y ornamento del mismo espesor.
- Soporte en L de acero inoxidable de 50x50x5 mm.

- Fijacion a la pared mediante herrajes suministrados.

- Presupuestos a medida segun planos facilitados.

MEDIDAS

60

medidas (cm)

NOTAS:

- Tirada maxima de una sola pieza 260 cm.
- Soportes alojados entre lavabos. medidas (cm)
- El agujero del alojamiento se mecaniza en fabrica

segun modelo facilitado por el cliente.




s PUERTAS DE SANDWICH

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS PUERTAS DE SANDWICH

- MARCO: en aluminio anodizado color Inox, extensible para paredes de 7,5 a 15,5 cm. de espesor con junta de goma
perimetral aislante.

- PUERTA: Sandwich de espesor total 36 mm. formado por una estructura perimetral en compacto de 30x20 mm., interior
en poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y cobertura a dos caras con compacto de 3 mm. (color a elegir dentro
del catalogo).

- HERRAJES: bisagra inox, cerradura de embutir y manillas con cerrojo en acabado INOX.

F | §

MEDIDAS
DISTANCIA lMiNlMAAESOUINA DIRECTO A OBRA
. I_i PUERTA 72,5 o 82,5
"‘.: -: ,:‘ hL‘ " ] m
— .
A
caTA REF | PUERTA 72,5 | PUERTA 82,5
LUZ HUECDO A 78,9 88,5
ANCHO MARCO| B [DE 7,5 A 11 o DE 11,8 A 15,5
LUZ ALTURA D 207,4 | 207,4
DISTANCIA MINIMA A ESQUINA PREMARCD MADERA
B 72,5 o 82,5
pua= 1
C A
CcaTA REF| PUERTA 72,5|PUERTA 82,5
LUZ HUECO A 76,8 86,8
ANCHO MARCO| B |[DE 7,5 A 1l o DE 11,8 A 15,5
GRUESO MARCO| C DE 3,5 A 4 DE 3,5 A 4
LUZ ALTURA D 205,5 205,5
[=
MEDIDAS EN CMS.

COLORES DE CABINAS, PERCHAS, BANCOS, ENCIMERAS Y PUERTAS SANDWICH

PLATA NARANJA AZUL AZUL AMARILLO ROJO  GRIS OSCURO



INSTALACIONES ESPECIALES n—

- En obras de cierta embergadura, se pueden realizar
equipamientos especiales para una mejor adaptacién
del producto a las necesidades del cliente y su instalacion.

TAQUILLAS ESPECIALES




e |N\STALACIONES ESPECIALES

TAQUILLAS ESPECIALES

TAQUILLAS CON TECHO INCLINADO
- Para evitar la acumulacion de suciedad y polvo.

SEPARADORES URINARIOS




INSTALACIONES ESPECIALES n——

TAQUILLAS CON BANCO INCORPORADO
il

P
|
|

ENCIMERAS




m  |NSTALACIONES ESPECIALES

BANCOS ESPECIALES EN MADERA

BANCOS ESPECIALES POSFORMADOS



o)
MG

iNsTALACIONES

1aquillas  bancos y perchias vestuario  cabinas en fendlico



mobles grau

INSTAIACIONES

TAQUILLAS, BANCOS, PERCHAS, CABINAS SANITARIAS
l".'
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